K-MANO ABSPV ZAPF SPAN MUF 16270A

Manometer-Absperrventile, Zapfen - Spannmuffe, DIN 16270, Form
A HANSAFFLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck max. 250 bar bei Messing, max. 400 bar bei
Stahl/Edelstahl
Temperatur max. +120 °C bei Messing/Stahl; max. +200 °

C bei Edelstahl
Werkstoff alle Bauteile Edelstahl

Dichtmaterial PTFE Y
Gehéause Messing, Stahl briiniert oder Edelstahl 1.4571 e | WE’
Handrad Kunststoff :

Uberwurfmutter Spannmuffe ~ Stahl

Ventilspindel, Ventilkegel  Edelstahl

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Sie dienen als Absperr- und Drosselorgan fur Druckmessgerate, zur Messung von Flissigkeiten, Gasen und Dampfen.

Artikel

Bezeichnung Gewinde PN (bar) S\ Werkstoff
(mm)

K-07 20 11 22 G1/2 250 27 Messing

K-07 20 11 23 G1/2 400 27 Stahl brlniert

K- 07 20 11 21 G1/2 400 27 Edelstahl

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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