
K-TR PA 12 ROLLE
Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
06.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschaften
Betriebstemperatur -60 °C bis +100 °C (PA 12)
Eigenschaften korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest,

alterungsbeständig, druck- und
temperaturbeständig

Werkstoff Polyamid PA 12, hart (nach DIN 73378)

Hinweis
Betriebsdruck bei 2,5-facher Überdrucksicherheit!
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Schnellsteckverbinder – Aluminiumrohre – Kunststoffrohre – Entnahmestellen. Die flexible und wartungsfreie Druckluftinstallation vom Kompressor
bis zur Entnahmestelle für Rohrsystem Ø 12 mm bis Ø 32 mm und für Pneumatikanwendungen Ø 4 mm bis Ø 12 mm.

Artikel
Bezeichnung Ø Schlauch Innen Ø Schlauch Außen max. Betriebsdruck bei 20°C Rollenlänge 
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