K-LP STUFENLOS REGULIERBAR
Blaspistolen, stufenlos regulierbar, 90 mm-Rohr HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Betriebsdruck max. 16 bar

Anschlussart Innengewinde G 1/4
Temperatur -20 °C bis +60 °C
Luftrohr Messing vernickelt
Pistolenkérper POM

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Mit gerduschreduzierender Star-Tip-Dlse. Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Mehrere Aufhdngepositionen durch den verénderten Bligel.
Robuste und dennoch leichte Bauart fiir lange Lebensdauer. Durch das ergonomische Design sowohl fiir Rechts- als auch fir Linkshander geeignet!

Artikel

Bezeichnung Anschluss

K- 07 10 03 34 Tille LW 6

K-07 10 03 35 Tille LW 9

K- 07 10 03 36 Tulle LW 13

K- 07 10 03 37 Anschlussnippel fur Kupplungen NW 7,2 - 7,8
Zubehor

K-VERL ROHR BASIS LP  Verlangerungsrohre fiir Basis-Blaspistolen

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
27.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



