K-H-LP TYPHOON PRO
Hochleistungs-Blaspistole » Typhoon pro« HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Betriebsdruck max. 10 bar

Dise Messing verchromt
Disen und Verldngerungen  Gewinde 1/2" - 27 UNS

Gehéuse Aluminium verchromt
Handhebel Zink Druckguss
Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Stufenlos regelbare und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole in Vollmetallausflihrung mit ausgesprochen starker Blasleistung.
Gegenlber herkdmmlichen Standardpistolen hat die » Typhoon pro« eine ca. 3-fach héhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung
leicht und sicher in der Hand. Resistent gegen Chemikalien und chemische Lésungsmittel, auf Grund der verchromten Oberflache leicht zu reinigen!

Artikel

Bezeichnung Anschluss

K- 07 10 00 28 Tulle LW 6

K- 07 10 00 29 Tulle LW 9

K-07 10 00 30 Tulle LW 13

K- 07 10 00 31 Anschlussnippel fur Kupplung NW 7,2
Zubehér

K-ZUBEH TYPHOON LP  Zubehor fiir Typhoon Hochleistungs-Blaspistolen

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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