
K-SPIR SCHL
Spiralschlauch, ohne Anschlüsse

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
19.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschaften
Anwendung Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und

anorganische Stoffe
Betriebstemperatur -40 °C bis +100 °C

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien (Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische
Stoffe). Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Sehr gute Rückholkraft durch Nylon 12 (PA).

Artikel
Bezeichnung Ø Schlauch Innen Ø Schlauch Außen Ø Spiral Außen Windungen max. Betriebsdruck bei 23°C max. Arbeitslänge 
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Zubehör
K-DREHBARE VERSCHR KNICK Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder
K-STARRE VERSCHRAUBUNG Starre Verschraubung mit Knickschutzfeder


