K-INLINE-EJEKTTOREN VR

Inline-Ejektoren »VR«, Gewindeanschluss

HANSAVFLEX

Eigenschaften

Eigenschaften  Vakuumerzeuger mit hohem maximalem
Vakuumniveau (85 % Vakuum)
absolut verschleil’- und wartungsfrei, keine
beweglichen Teile
absolut platzsparend, geeignet flir engste
Platzverhéltnisse
minimaler Luftverbrauch
geringe Larmemission

Anwendung durch Einschrauben / Einstecken in die
Verteilertraverse direkte Anbringung am Sauggreifer
zur Handhabung verschiedenster Werkstticke

Gehéause Aluminium eloxiert (Typ VR)

Disensystem  Messing (Typ VR)

Anschluss Steckanschluss

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Druckluftanschluss
Compressed air
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Vakuurnanschluss
Vacuum

Zur Vakuumerzeugung direkt am Einsatzort. Zum direkten Anbau zwischen Sauggreifer und Druckluftversorgung. Rein pneumatisch betriebener
Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. Druckluft wird in den Ejektor eingeleitet und durchstromt eine Dise. Unmittelbar nach der
Durchstromdiise entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam tber

die Abluftleitung in die Atmosphére aus.

Artikel
Bezeichnung Dusen- Abluftan- Druckluftan- Vakuuman- Evakuierungs- Luftverbrauch max. Saugver- Lange Betriebs-
grésse schluss schluss schluss Saugen mogen druck
(L/min) (L/min) (mm) (bar)
K-07450129 0,7 M5 AG G1/41G G1/81G 21,0 14,0 350 5,0
K-07450130 09 M5 AG G1/41G G1/81G 36,0 21,0 350 5,0

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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