K-BALGSAUGER 1,5 NBR
Balgsauger, rund, 1,5 Falten, Material NBR HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Eigenschaften  hohe Steifigkeit der oberen Falte
weiche, auslaufende Dichtlippen
Stitzflachen an der Unterseite
hohe Saugkraft
optimaler Dampfungseffekt
sehr gute Anpassung an gewdlbte Flachen oder
Werkstoffunebenheiten

Einsatzbereich Handhabung duRerst unebener Werksticke (z.B.
Rohren)
Handhabung auflerst empfindlicher Werkstlicke

Hinweis

Mini-Sensor mit Gehause, Anschlusskabel und analogem bzw. digitalem Ausgangssignal. Kleinste Abmessungen und geringes Gewicht bei hoher
Messgenauigkeit.

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Robuster und widerstandsfahiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden Uberall dort eingesetzt wo Gegenstande, Teile, Verpackungen etc.
angehoben, transportiert, gewendet oder ahnlich gehandhabt und wo Hohenunterschiede und Unebenheiten ausgeglichen bzw. wo empfindliche Werkstiicke
gehandhabt werden miissen. Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werksttick.

Zusatzliche Informationen
Achtung: Anschlussnippel sind nicht im Preis enthalten, bitte separat bestellen.

Artikel
Bezeichnung Anschlussnippel Gewinde Anschlussnippel Gewinde Bauhohe mit Nippel Gewinde Bauhohe mit Nippel Gewinde
AulRen Innen Aullen Innen
K-07 450029 K-07450002 / K-07450004 K-07450007 21/22 28 11,0
K- 07 4500 31 K-07450002 / K-07450004 K-07450007 21/22 28 14,0
K- 07 4500 33 K-07450002 / K-07450004 K-07450007 24125 31 16,0
K- 07 450035 K-07450002 / K-07450004 K-07450007 20,5/21,5 27,5 20,0
K- 07 4500 37 K-07450004 K-07450007 29 35 25,0
K- 07 4500 39 K-07450003 K-07450006 31 42 33,0
K- 07 450041 K-07450003 K-07450006 32 43 43,0
K- 07 45 0043 K-07450003 K-07450006 38 49 53,0
Zubehor

K-ANSCHLUSSNIP BALGSAUGER  Anschlussnippel fiir Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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