K-DV 1
Drosselventile HANSAVFLEX

Eigenschaften E
Betriebsdruck max. 10 bar ‘ SW
Betriebstemperatur  max. +70 °C L % :'% H
Innenteile Messing :\ll ] .
Dichtmaterial NBR M 204 | i I .
Gehiuse Alu eloxiert - | _]I:
A C

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.
Beschreibung
Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.
Artikel
Bezeichnung Gewinde A C E H Abmessung | L M SW

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 12 43 G1/8 34,0 16,0 24,0 M 12 x 0,75 mm 15,0 4,5 16,4 15
K- 07 30 12 44 G1/4 50,0 25,0 35,0 M 18 x 1,5 mm 24,0 6,5 23,8 22
K- 07 30 12 45 G 3/8 58,0 25,0 40,0 M 18 x 1,5 mm 24,0 6,5 25,3 22
K- 07 30 12 46 G1/2 65,0 30,0 50,0 M 22 x 1,5 mm 29,0 6,5 33,0 26

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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