
K-ANSCHLUSSNIP BALGSAUGER
Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
für Saugerdurchmesser 32 - 52 mm

Hinweis
Mini-Sensor mit Gehäuse, Anschlusskabel und analogem bzw. digitalem Ausgangssignal. Kleinste Abmessungen und geringes Gewicht bei hoher
Messgenauigkeit.

Zusätzliche Informationen
Achtung: Anschlussnippel sind nicht im Preis enthalten, bitte separat bestellen.

Artikel
Bezeichnung Gewinde Länge NW 
 (mm)
K- 07 45 00 01
K- 07 45 00 02
K- 07 45 00 03
K- 07 45 00 04
K- 07 45 00 05
K- 07 45 00 06
K- 07 45 00 07

M 5 außen
M 5 außen
G 1/4 außen
G 1/8 außen
M 5 innen
G 1/4 innen
G 1/8 innen

5,0
5,0
4,0
6,0
5,0
15,0
12,0

2,0
2,5
4,4
3,5
2,0
4,4
3,5

ist Zubehör zu folgenden Produkten
K-BALGSAUGER 1,5 NBR Balgsauger, rund, 1,5 Falten, Material NBR
K-BALGSAUGER 1,5 SILIKON Balgsauger, rund, 1,5 Falten, Material Silikon
K-BALGGREIFER 2,5 NBR Balgsauggreifer, rund, 2,5 Falten, Material NBR
K-BALGGREIFER 2,5 SILIKON Balgsauggreifer, rund, 2,5 Falten, Material Silikon


