K-RD NIPPEL LANG 1
Reduziernippel, lange Ausfuhrung HANSA[/FLEX

L1

Eigenschaften
Arbeitsdruck 10 bar

Medientemperatur max. +90 °C

Iy
Y

Umgebungstemperatur  max. +90 °C

Werkstoff Messing blank

L2

Hinweis
MaRangaben der Standardverschraubungen kénnen sich durch Optimierungsprozesse wahrend der Kataloglaufzeit geringfiigig andern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusétzliche Informationen
Weitere Typen und GroRen auf Anfrage.

Artikel
Bezeichnung Gewinde AulRen Gewinde Innen L1 L2 SW
(mm) (mm)
K- 07 40 00 65 M5 M5 15,0 5,0 8 mm
K- 07 40 00 66 M5 G1/8 17,0 5,0 14 mm
K- 07 40 00 67 G 1/8 M5 17,0 7,0 14 mm
K- 07 40 00 64 G 1/8 G 1/4 26,0 10,0 17 mm
K- 07 40 00 70 G 1/4 G 1/8 28,0 10,0 17 mm
K- 07 40 00 71 G 1/4 G1/4 28,0 10,0 17 mm
K- 07 40 00 68 G 1/4 G 3/8 26,0 10,0 19 mm
K- 07 40 00 72 G 3/8 G1/4 29,0 10,0 19 mm
K- 07 40 00 73 G 3/8 G 3/8 29,0 10,0 19 mm
K- 07 40 00 69 G 3/8 G1/2 27,0 12,0 24 mm
K- 07 40 00 74 G1/2 G 3/8 34,0 12,0 24 mm
K- 07 40 00 75 G1/2 G1/2 34,0 12,0 24 mm
K- 07 40 00 76 G1/2 G 3/4 38,0 13,0 32 mm
K- 07 40 00 77 G 3/4 G1 26,0 11,0 36 mm

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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