K-XV AGM MS NI

Doppelgewindenippel, Auengewinde zylindrisch - Messing

LA HANSAVFLEX

Eigenschaften L1
Betriebstemperatur  max. 150 °C - -
Druck max. 60 bar | I
Werkstoff Messing vernickelt

- _\‘—b
Hinweis

MaRangaben der Standardverschraubungen kénnen sich durch Optimierungsprozesse wahrend der Kataloglaufzeit geringfiigig andern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Fir Luft, Wasser, Ol, Dampf etc. einsetzbar.

Zusétzliche Informationen
Weitere Typen und GréRen auf Anfrage.

Artikel
Bezeichnung Gewinde 1 Gewinde 2 L1 L2 L3 SW
(mm) (mm) (mm)
K- 07 40 12 80 M5 M5 11,5 4,0 4,0 8 mm
K- 07 40 12 81 M5 G1/8 14,5 6,0 4,0 14 mm
K- 07 40 12 82 G1/8 G1/8 17,0 6,0 6,0 14 mm
K- 07 40 12 83 G1/8 G1/4 19,0 8,0 6,0 17 mm
K- 07 40 12 84 G1/8 G 3/8 20,0 9,0 6,0 20 mm
K- 07 40 12 85 G1/4 G1/4 21,0 8,0 8,0 17 mm
K- 07 40 12 86 G1/4 G 3/8 22,0 9,0 8,0 20 mm
K- 07 40 12 87 G1/4 G1/2 24,0 10,0 8,0 25 mm
K- 07 40 12 88 G 3/8 G 3/8 24,0 9,0 9,0 20 mm
K- 07 40 12 89 G 3/8 G1/2 25,5 10,0 9,0 25 mm
K- 07 40 45 02 G 3/8 G 3/4 27,0 12,0 9,0 27 mm
K- 07 40 12 90 G1/2 G1/2 26,5 10,0 10,0 25 mm
K- 07 40 12 91 G1/2 G 3/4 27,5 11,0 10,0 30 mm
K- 07 40 45 03 G1/2 G1 32,5 15,0 10,5 34 mm
K- 07 40 12 93 G 3/4 G 3/4 28,0 11,0 11,0 30 mm
K- 07 40 12 92 G 3/4 G1 30,0 11,0 12,0 36 mm
K- 07 40 12 94 G1 G1 31,0 12,0 12,0 36 mm
K- 07 40 45 04 G1 G11/4 38,0 16,0 15,0 43 mm
K- 07 40 45 05 G1 G11/2 38,5 16,0 15,0 50 mm
K- 07 40 45 06 G1 G2 42,0 18,0 15,0 60 mm
K- 07 40 45 07 G11/4 G11/4 39,0 16,0 16,0 42 mm
K- 07 40 45 08 G11/4 G112 40,0 16,0 16,0 50 mm
K- 07 40 45 09 G11/4 G2 43,0 18,0 16,0 60 mm
K- 07 40 45 10 G112 G11/2 39,5 16,0 16,0 50 mm
K- 07 40 45 11 G112 G2 44,5 18,0 17,5 60 mm
K- 07 40 45 12 G2 G2 44,0 17,5 17,5 60 mm
K- 07 40 45 13 G2 G212 54,0 24,0 19,0 77 mm
K- 07 40 45 14 G2 G3 50,0 20,0 20,0 89 mm
K- 07 40 45 15 G21/2 G21/2 59,0 24,0 24,0 77 mm
K- 07 40 45 16 G212 G3 52,5 20,0 22,5 89 mm
K- 07 40 45 17 G3 G3 60,0 24,5 24,5 89 mm

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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