K-NEBELOE METALLBEHAE T STANDARD-M'
Nebeldler mit Metallbehalter und Tropfaufsatz Metall HANSA[/FLEX

Eigenschaften - AL
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonatbehalter), max. 25 r
bar (Metallbehalter) ' o i
Medientemperatur max. 60 °C g ]. l'
Umgebungstemperatur  max. 60 °C ' :_!_:1"—_
Durchfluss 650 I/min Vs -
Dichtmaterial NBR T
Gehéuse Zink-Druckguss, silber lackiert = r-L .‘
Tropfaufsatz PA (Polycarbonatbehalter), Zink-Glas-NBR d .
(Metallbehalter) S
Bisorte CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32 ' '
Durchflusswertmessung  bei P1 = 6 bar und Druckabfall Ap = 1 bar
Weitere Angaben Bedienungsanleitung auf Anfrage
Beschreibung
Proportionaldler in Kompaktbauweise, Oleinfiillung unter Druck méglich.
Artikel
Bezeichnung Gewinde A B C D D]\
(mm) (mm) (mm)
K- 07 25 08 84 G 1/8 40,0 141,0 mm 49,0 92,0 5
K- 07 25 08 86 G 1/4 40,0 141,0 mm 49,0 92,0 5
Ersatzteile

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI  Ersatzbehalter »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO Tropfaufsatz Polycarbonat

K-TROPFAUFSATZ METALL Tropfausatz Metall
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS Doppelnippel
K-XV AGM MS NI Doppelgewindenippel, Auengewinde zylindrisch - Messing vernickelt

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
24.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



