K-DAZ |
Druckanzeiger, Anschluss Schlauch - Schlauch HANSA /FLEX

Eigenschaften
Betriebsdruck 2 -10 bar

Temp. Bereich  -20 °C bis +60 °C

Kérper Technopolymer

Innenteile Messing vernickelt, Messing, \nTechnopolymer,
rostfreier Stahl

Dichtmaterial NBR

Montage Wandmontage (Bohrungen am Gehéause vorhanden)
Winkelmontage (Befestigungswinkel lieferbar)
Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter)

Symbol auf dem Gehduse

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Ein ausgewahltes Sortiment von Produkten zum Einbau in pneumatischen Schaltkreisen. Mit diesen kleinen, hdchst effizienten Komponenten ist es
moglich, alle pneumatischen Funktionen an jedem beliebigen Punkt des pneumatischen Schaltkreises auszufiihren. Die Serie ist ultramodular aufgebaut.
Die Komponenten kénnen parallel in Serie, in Kombination parallel / Serie eingebaut werden. Lieferbar als Schlauch / Schlauch-Verbindung mit zwei
Steckverbindungen Gewinde / Schlauch-Verbindung, mit je einer Steckverbindung und einem vernickelten Messinggewinde.

Artikel

Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-@ A =} |
(mm) (mm) (mm) (mm)

K- 07 1505 75 - 6 49,4 37,0 14,6

K- 07 15 05 76 - 8 57,3 41,0 18,7

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
26.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



