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Eigenschaften
Medien Gefilterte (50 μm), ungeölte oder geölte

Druckluft. Bei geölter Druckluft auf
kontinuierliche Ölung achten

Arbeitsdruck 1 bis 8 bar
Temp. Bereich -15 °C bis +80 °C
Gehäuse Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
inneres/äußeres Band Edelstahl
Schlitten (Kolbenführung) Aluminiumlegierung, eloxiert
Dichtmaterial NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s

Beschreibung
Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit
Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und
hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.

Bestellhinweise
alle Hublängen bis max. 5000 mm (Ø 16) bzw. 5700 mm (ab Ø 25) sind in 1-mm-Schritten lieferbar. Auf Anfrage können Versionen mit integrierter
Linearführung angeboten werden (bis zu 50-fache Seitenlast möglich).

Zusätzliche Informationen
Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.
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Artikel
Bezeichnung Kraft 6bar Ø Kolben Hub Anschluss max. Seitenlast
 (N) (mm)
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Zubehör
K-FUSSBEFESTIGUNG 4 Fußbefestigungen
K-ZST Zwischenstützen
K-SENSOREN T-NUT 1 Sensoren für die T-Nut
K-ABDECKBAENDER Abdeckbänder für Nut (500 mm)


