
K-LP DRUR SAFETY
Blaspistolen mit Druckregulierung, Kunststoff, Safety

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Betriebsdruck max. 8 bar
Temperatur -20 °C bis +60 °C
Luftrohr Messing vernickelt
Pistolenkörper POM

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Druckregulierende Sicherheitsversion. Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Mehrere Aufhängepositionen durch den veränderten Bügel
möglich. Robuste und dennoch leichte Bauart für lange Lebensdauer. Durch das ergonomische Design sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
geeignet! Der integrierte Rohrregler reduziert den Ausgangsdruck auf einen sicheren Wert, falls eine Blockade im Inneren des Rohrs oder falls ein
Gegendruck (z. B. Aufsetzen der Pistole auf einer Fläche oder auf der Haut) auftreten sollte.

Artikel
Bezeichnung Anschluss
 

K- 07 10 03 42
K- 07 10 03 43
K- 07 10 03 44
K- 07 10 03 45

Tülle LW 6
Tülle LW 9
Tülle LW 13
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8

Zubehör
K-ZUBEHOER LP KUNST 1 Zubehör für Blaspistolen aus Kunststoff
K-ZUBEH LP LUF FLUESSIGKEIT Zubehör für Druckluft- und Flüssigkeitspistole


