
K-H-LP TYPHOON SAFETY
Hochleistungs-Blaspistolen »Typhoon«, ohne Düse, Safety

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Betriebsdruck max. 10 bar
Düsen und Verlängerungen Gewinde 1/2" - 27 UNS
Handhebel Alu Druckguss
Pistolenkörper Aluminium

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
In Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und
sicherheitstechnischen Anforderungen. Stufenlos regulierbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit
ausgesprochen starker Blasleistung. Gegenüber herkömmlichen Pistolen hat die Typhoon eine etwa 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller
Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand.

Artikel
Bezeichnung Anschluss Anschlussgewinde
 

K- 07 10 00 21
K- 07 10 00 23
K- 07 10 00 25
K- 07 10 00 27

Tülle LW 6
Tülle LW 9
Tülle LW 13
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8

G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

Zubehör
K-VERL ROHR O DUESE Verlängerungsrohr (ohne Düse) zur Verwendung mit

Sicherheitsdüsen mit Anschluss 1/2"-27 UNS
K-GEWINDEADAPTER Gewindeadapter für die Verwendung von Sicherheitsdüsen

mit Anschluss M12x1,25
K-FEINSTRAHLDUE LAERMARME UN Lärmarme Feinstrahldüse, Anschluss 1/2" - 27 UN
K-FLACHDUESE LAERMARME UN Lärmarme Flachdüse, Anschluss 1/2" - 27 UN
K-RUNDDUESE LAERMARME UN Lärmarme Runddüse, Anschluss 1/2" - 27 UN


