K-RUNDDUESE LAERMARME
Larmarme Runddise HANSAVFLEX

Hinweis
Werte fiir Gerausch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Beschreibung

Mit diesen larmreduzierenden Dusen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkémmlichen Einlochdiisen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger
Gerauschpegel erreicht. Sie sind Gberwiegend mit einem larmmindernden Kunststoffeinsatz bestlickt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen
Institut empfohlen.

Artikel

Bezeichnung Gewinde @ Dusen AulRen Werkstoff Diagramm
K- 07 10 09 56 G 3/8 aulRen 55,0 11 Messing vernickelt 3

K- 07 10 09 57 G 3/8 aulRen 50,0 10 Aluminium 4

K- 07 10 09 58 G 1/4 auRRen 41,0 13 Aluminium 5

K- 07 10 09 59 G 1/4 aulRen 46,0 17 Zink Druckguss 6

K- 07 10 11 14 G 1/4 aulRen 40,0 17 POM Kunststoff 7

K-07 1011 15 G 1/4 auRRen 35,0 11 Aluminium 8

K- 07 10 11 16 G 1/4 aulien 47,0 19 Zink Druckguss 9

K- 07 10 11 17 G 1/4 aulRen 55,0 19 ABS Kunststoff 10

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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