K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1

Schallddmpfer aus Sinterbronce, mit Messing-Sechskant und

Mosaing. Cowinds HANSAVFLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck 0 - 8 bar
Betriebstemperatur  -10 °C bis +250 °C 1
Geréauschpegel 6bar 71 ~ 108 dB(A) pi;’% )
CALA CELLLED
;m
Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Zur Reduzierung von Abluftgerduschen an pneumatischen Anlagen.

Artikel

Bezeichnung Gewinde A B C SW
(mm) (mm) (mm)

K- 07 40 34 70 M5 5,0 18,5 4,0 9 mm

K- 07 40 34 71 G 1/8 4,5 21,0 8,5 12 mm

K- 07 40 34 72 G1/4 6,0 28,0 11,0 15 mm

K- 07 40 34 73 G 3/8 7,0 35,5 14,0 19 mm

K-07 40 34 74 G1/2 8,0 41,5 16,0 23 mm

K- 07 40 34 75 G 3/4 9,0 53,0 21,0 30 mm

K- 07 40 34 76 G1 12,0 67,0 27,0 36 mm

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
27.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



