K-LKM S NW10 AG
Sicherheitskupplungen NW 10, Aul3engewinde HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck max. 16 bar

Durchfluss Luft 4.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur  -20 °C bis +100 °C

Werkstoff Stahl / Messing verzinkt
Feder Edelstahl

Dichtmaterial NBR

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausfiihrung mit sehr hoher Durchflussleistung
bei geringem Druckabfall. Die Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgliltigen Entkuppeln entliftet um das
Risiko einer Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die Kupplung gibt den Kupplungsstecker erst frei, wenn der
Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der beruchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des
Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. Fur alle Anwendungen mit
Uberdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen.

Artikel

Bezeichnung Anschluss Lange SW
(mm) (mm)

K- 07 35 13 06 R 3/8 aulen 68,0 24

K- 07 35 12 99 R 1/2 auBen 70,3 24

K- 07 35 13 04 R 3/4 aulen 60,8 27

Zusatzelemente

K-NIPPEL KUPPL NW10 AG ROBU  Nippel fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW10 IG ROBU  Nippel fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung, Innengewinde
K-TUE 1 STKVZ Einstecktillen fir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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