
K-RUNDZYLINDER EINF DL O D MSI
Rundzylinder, einfachwirkend (drucklos eingefahren), mit Magnet,
ohne einstellbare Dämpfung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Medien Gefilterte, ungeölte oder geölte Druckluft. Bei geölter

Luft auf kontinuierliche Ölung achten.
Arbeitsdruck 1 - 10 bar (doppeltwirkend); 2 - 10 bar

(einfachwirkend)
Temp. Bereich -20 °C bis +70 °C
Kolbenstange Edelstahl 1.4301
Ausführung Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen –

Schwenkausführung
Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund -
Schwenkausführung

Kolben Edelstahl 1.4305 (8-12 mm); Aluminium (16-40 mm)
Dichtmaterial NBR
Zylinderrohr Edelstahl 1.4301

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 - 40
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Artikel
Bezeichnung Ø Kolben Hub Ausführung Ø Kolbenstange Kolbenstangen-Außengewinde
 (mm) (mm)
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Zubehör
K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB 1 Fußbefestigungen, Typ »LB«
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA3 Flanschbefestigungen, Typ »FA«
K-SCHWENKLAGER TYP SDB Schwenklager, Typ »SDB«
K-SCHWENKGABELBEFESTIG TC Schwenkkopfbefestigungen, Typ »TC«
K-GABELKOEPFE TYP Y 1 Gabelköpfe, Typ »Y«
K-GELENKAUGEN TYP UNIT 1 Gelenkaugen, Typ »UNIT«
K-SENSOREN CS1 RD MIT STECKER Sensoren CS1, Rundzyl. Kabel mit M8-Stecker
K-SENSOREN CS1 RD OHNE STECKER Sensoren CS1, Rundzyl. Kabel ohne Stecker


