K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A
3/2-Wegeventile, monostabil, Ruhestellung geschlossen (NC) HANSA[/FLEX

Eigenschaften

L — )
Betriebsdruck 1,5 - 8 bar o° [ =3 25
Temp. Bereich bis +70 °C AIrTAD ®
®  VALve 3
Durchflusswertmessung  bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Ap =
1 bar e AT 2 / %

Steuerluftanschluss G 1/8 . L -
Ventilkérper Aluminiumlegierung Monostable

monostabil
Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel
Bezeichnung Anschluss Entliftungsanschluss Durchfluss Schaltbild Nummer Baugréfle
(L/min)

K- 07 150179 M5 M5 300 25 100

K- 07 15 01 80 G1/8 G1/8 500 25 100

K- 07 15 01 81 G1/8 G1/8 750 25 200

K- 07 15 01 82 G1/4 G1/4 850 25 200

K- 07 1501 83 G1/4 G1/4 1300 25 300

K- 07 1501 84 G 3/8 G 3/8 1500 25 300

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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