
K-VERL ROHR BASIS LP
Verlängerungsrohre für Basis-Blaspistolen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
07.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschaften
Betriebsdruck max. 16 bar
Temperatur -20 °C bis +60 °C
Luftrohr Messing vernickelt

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel
Bezeichnung Definition Gewinde
 
K- 07 10 11 46
K- 07 10 11 47
K- 07 10 11 48
K- 07 10 11 49
K- 07 10 11 50
K- 07 10 11 53
K- 07 10 11 54

Blasrohr mit Standarddüse, 90 mm, gebogen
Verlängerungsrohr mit Standarddüse, 300 mm, gerade
Flexibles Verlängerungsrohr mit Standarddüse, 400 mm, biegbar
Verlängerungsrohr mit Standarddüse, 500 mm, gerade
Blasrohr mit Star-Tip-Düse, 90 mm, gebogen
Verlängerungsrohr mit Star-Tip-Düse, 300 mm gerade
Verlängerungsrohr mit Star-Tip-Düse, 500 mm gerade

G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

ist Zubehör zu folgenden Produkten
K-BASIS LP Basis-Blaspistolen, stufenlos regulierbar, zur Verwendung mit Verlängerungsrohren
K-LP STUFENLOS REGULIERBAR Blaspistolen, stufenlos regulierbar, 90 mm-Rohr
K-LP STUFENLOS REGULIERBAR GE Blaspistolen, stufenlos regulierbar, mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse, 90 mm-Rohr


