K-VERL ROHR BASIS LP
Verlangerungsrohre fir Basis-Blaspistolen HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Betriebsdruck  max. 16 bar

Temperatur -20 °C bis +60 °C

Luftrohr Messing vernickelt

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung Definition Gewinde
K- 07 10 11 46 Blasrohr mit Standarddise, 90 mm, gebogen G 1/4

K- 07 10 11 47 Verlangerungsrohr mit Standarddise, 300 mm, gerade G 1/4

K- 07 10 11 48 Flexibles Verlangerungsrohr mit Standarddiise, 400 mm, biegbar G 1/4

K- 07 10 11 49 Verlangerungsrohr mit Standarddiise, 500 mm, gerade G1/4

K- 07 10 11 50 Blasrohr mit Star-Tip-Diise, 90 mm, gebogen G1/4

K- 07 10 11 53 Verlangerungsrohr mit Star-Tip-Duse, 300 mm gerade G 1/4

K- 07 10 11 54 Verlangerungsrohr mit Star-Tip-Dise, 500 mm gerade G 1/4

ist Zubehor zu folgenden Produkten

K-BASIS LP Basis-Blaspistolen, stufenlos regulierbar, zur Verwendung mit Verlangerungsrohren

K-LP STUFENLOS REGULIERBAR Blaspistolen, stufenlos regulierbar, 90 mm-Rohr

K-LP STUFENLOS REGULIERBAR GE  Blaspistolen, stufenlos regulierbar, mit gerduschreduzierender Star-Tip-Dise, 90 mm-Rohr

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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