K-FLACHDICHTUNG ASTM
Flachdichtungen, ASTM F 36 J (NBR mit Aramidfasern) HANSA[/ FLEX

Eigenschaften
Temp. Bereich  -20 °C bis +300 °C (bei 20 bar)
Werkstoff ASTM F 36 J (NBR mit Aramidfasern)

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings
zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflachengiite nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer

Reinzinkschicht tiberzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschiitzt. Sie finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitar- und
Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Zusatzliche Informationen
Weitere Typen und GroRen auf Anfrage.

Artikel

K- 07 40 36 06 1/4
K- 07 40 36 09 3/8
K- 07 40 36 05 12
K- 07 40 36 08 3/4
K- 07 40 36 02 1

K- 07 40 36 04 11/4
K- 07 40 36 03 11/2
K- 07 40 36 07 2

K- 07 40 51 33 212
K- 07 40 51 41 3

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
18.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



