
K-T-VB VA
T-Verbinder, Edelstahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschaften
Druckbereich max. 25 bar
empfohlene Schläuche PTFE-Schlauch
Temp. Bereich -40 °C bis +200 °C (abhängig von

Schlauchqualität und -durchmesser)
Werkstoff Edelstahl 1.4404
Dichtung rein metallisch dichtend

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe
Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder
für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, bei welchen z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

Artikel
Bezeichnung für Schlauch L1 L2 SW1 SW2 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

K- 07 40 30 46
K- 07 40 30 47
K- 07 40 30 45

6 mm / 4 mm
8 mm / 6 mm
10 mm / 8 mm
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