
K-BKR BLAU STAHLHEBEL IG AG
Kugelhähne mit blauem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innnen/
Außengewinde

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht

aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
Gewinde Beschreibung G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gehäuse Messing vernickelt
Hebel Stahl, mit Kunststoffüberzug
Kugel Messing verchromt
Kugelabdichtung PTFE
Spindelabdichtung HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Ringen (HNBR /

EPDM) 1 Dichtscheibe (PTFE)
zusätzliche PTFE-Dichtscheibe

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel
Bezeichnung DN Gewinde A B L 
 (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 00 48
K- 07 30 00 52
K- 07 30 00 56
K- 07 30 00 60
K- 07 30 00 64
K- 07 30 00 68
K- 07 30 00 72
K- 07 30 00 76
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