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Eigenschaften

Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer
Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Durchfluss Luft 700 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hilse, Ventilkdrper ~ Messing

Feder, Sprengring, Kugeln  Edelstahl

Dichtmaterial NBR

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Kupplungen, Einstecktillen und Nippel sind mit Ventilen ausgeristet, welche beim Kuppeln 6ffnen und somit den Durchgang gewahrleisten. Beim
Entkuppeln schlieBen beide Ventile und ein Entweichen des Mediums ist verhindert.

Artikel

Bezeichnung Anschluss Lange SW
(mm) (mm)

K- 07 35 07 50 G 1/4 auBen 41,1 22

K- 07 35 07 51 G 3/8 aullen 411 22

K- 07 35 07 52 G 1/2 aulBen 44,1 24

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
26.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



