K-WV 56/2 EINS PNEU

5/2-Wegeventile, einseitig pneumatisch betatigt

HANSAVFLEX

Eigenschaften
Funktion

5/2-Wege

Betriebsdruck

2,5 - 10 bar; Vakuum bis 10 bar (externe
Steuerluft)

min. Arbeitsdruck

2,5 bar

Temp. Bereich

-10 °C bis +60 °C

Durchfluss 6bar und 10bar

1500 NI/min (G 1/4), 4600 NI/min (G 1/2)

Elektrischer Anschluss

Geratestecker PG 9, Form B

Schutzart

IP 65 (DIN 46244)

Gehéuse Aluminium eloxiert, blau
Kolbenschieber Edelstahl
Dichtmaterial NBR

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
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Monostable
monostabil

Die Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Seal® einen 6lfreien Betrieb und stellt keine groRen Anspriiche an die
Beschaffenheit der Druckluft. Die Ventile sind weitestgehend schmutzresistent und kdnnen somit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen problemlos

eingesetzt werden. Leckagen bzw. das Hangenbleiben des Schiebers werden, auch nach langerem Stillstand, verhindert.

Artikel

Bezeichnung Anschluss DN Schaltbild Nummer Steuerung
K- 07 1502 17 G1/4 Monostabil
K- 07 1502 18 G1/2" 15 Monostabil

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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