
K-KOMP ZYL DOPPELW IG
Kompaktzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet), ohne einstellbare
Dämpfung, Innengewinde an der Kolbenstange

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Medien Gefilterte, ungeölte oder geölte Druckluft. Bei geölter

Luft auf kontinuierliche Ölung achten.
Arbeitsdruck max. 10 bar
Ansprechdruck 0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100)
Temp. Bereich -10 °C bis +60 °C (Ø 20 bis Ø 63)

-10 °C bis +80 °C (Ø 80 bis Ø 100)
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Rohr Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Kolben POM (Ø 20 bis Ø 63); Alu (Ø 80 bis Ø 100)
Dichtmaterial NBR

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.
Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
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Artikel
Bezeichnung Ø Kolben Hub Anschluss Gewinde Innen Kolbenstange
 (mm)
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