K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A
5/2-Wegeventile, monostabil HANSA[/ FLEX

Eigenschaften - =

Betriebsdruck 1,5 - 8 bar ) = 27

Temp. Bereich bis +70 °C ‘ﬂm-q-"‘i___“_‘_’_

L Pressure,
Durchflusswertmessung  bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Ap = i .
1 bar Qh 'ﬂgﬂ} = ‘[} %"\1

Steuerluftanschluss G 1/8 e Ty vy /T

Ventilkérper Aluminiumlegierung Monostable
mongstabil

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel
Bezeichnung Anschluss Entliftungsanschluss Durchfluss Schaltbild Nummer Steuerung BaugroRle
(L/min)

K- 07 1503 16 M5 M5 300 27 Monostabil 100

K- 07 15 03 17 G1/8 G1/8 500 27 Monostabil 100

K- 07 1503 18 G1/8 G1/8 750 27 Monostabil 200
K-07 1503 19 G1/4 G1/8 850 27 Monostabil 200
K-07 1503 20 G 1/4 G1/4 1300 27 Monostabil 300

K- 07 1503 21 G 3/8 G 1/4 1500 27 Monostabil 300

K- 07 15 03 22 G 1/2" G1/2 2000 27 Monostabil 400

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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