K-W90 VERSCHR POLYPROPYTEN

Winkel-Verschraubungen - Polypropylen

HANSAVFLEX

Eigenschaften
Betriebsdruck

abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar
(bei 20 °C); max. 2,5 bar (bei 90 °C)

™

Werkstoff Polypropylen (PP)
Betriebstemperatur  max. 90 °C
Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

L1

L2

Chemisch bestandig gegentiber fast allen anorganischen Sauren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

Artikel

Bezeichnung fur Schlauch Gewinde

K- 07 404179 4 mm/6 mm G 1/8 25,0 20,0
K- 07 40 41 81 6 mm/8 mm G 1/8 30,0 23,0
K- 07 40 41 83 8 mm/10 mm G 1/8 36,0 25,0
K- 07 40 41 85 9mm /12 mm G1/8 40,0 27,0
K- 07 40 41 86 4 mm/6 mm G1/4 26,0 25,0
K- 07 40 41 88 6 mm/8 mm G 1/4 30,0 27,0
K- 07 40 41 90 8 mm /10 mm G 1/4 36,0 32,0
K- 07 40 41 92 9mm/12 mm G 1/4 40,0 31,0
K- 07 40 41 93 4 mm/6 mm G 3/8 29,0 30,0
K- 07 40 41 95 6 mm/8 mm G 3/8 33,0 27,0
K- 07 40 41 97 8 mm/10 mm G 3/8 36,0 29,0
K- 07 40 41 99 9mm /12 mm G 3/8 40,0 31,0
K- 07 40 42 00 4 mm/6 mm G1/2 32,0 29,0
K- 07 40 42 02 6 mm/8 mm G1/2 36,0 29,0
K- 07 40 42 04 8 mm/10 mm G1/2 39,0 31,0
K- 07 40 42 06 9mm/12 mm G1/2 43,0 33,0

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.

12.01.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



