
K-AN 301-72
Lock AN 301-72

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
23.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschaften
Anwendung Rohr- und Flächendichtung mit PTFE
Festigkeit mittelfest
Viskosität hochviskos
Temperaturbeständig -60 °C bis +200 °C
Norm Gemäß DVGW-Richtlinien

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Kennzeichnungsfreier Klebstoff für sensible Produktionsbereiche. Sehr gute Festigkeit. Hohe chemische Beständigkeit nach Aushärtung. Hohe
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Keine Reizung der Augen und Schleimhäute. DVGW-Zulassung, somit auch für den Einsatz in der Lebensmittel-,
Pharma- und Kosmetikindustrie geeignet. Keine Kennzeichnung mit Gefahrensymbolen gemäß EG-Vorschriften Nr. 1907/2006 - ISO 11014-1.

Artikel
Bezeichnung Gebindegröße
 

K- 07 10 04 47
K- 07 10 04 46

50 ml
250 ml


