K-VTST 4 AB MS
Verteilersticke, Messing, mit 4 Abgangen HANSA[/FLEX

Eigenschaften | L .
Anschluss G 3/4 und G 1 inkl. PTFE-Dichtring am AuRengewinde, |
G 1 1/4 ohne Dichtring
Betriebsdruck  max. 10 bar — — —
R S —
C C C
Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen. Endanschliisse 1 x Auen- und 1 x Innengewinde, Abgange wahlweise mit AuRen- oder Innengewinde.

Artikel
Bezeichnung Anschluss Ausgang Anschluss Eingang Cc L
(mm) (mm)

K- 07 40 52 85 4 x 1/2 auBBen 2x3/4 50,0 210,0
K- 07 40 52 86 4 x 1/2 innen 2x3/4 50,0 210,0
K- 07 40 52 87 4 x 1/2 auBen 2x1 50,0 213,0
K- 07 40 52 88 4 x 1/2 innen 2x1 50,0 213,0
K- 07 40 52 89 4 x 1/2 aullen 2x11/4 60,0 257,0
K- 07 40 52 90 4 x 1/2 innen 2x11/4 60,0 257,0

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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