WAH
Abstreifer, WAH HANSAVFLEX

Eigenschaften

Bauart Abstreifer - BOHI——
Gleitgeschw. max. 4,0 m/s ‘ . ﬁrilﬁ - ‘
Temp. min. -40 °C . ;
omp o grooom gf |
emp. max. 110 °C - i ’ I gay |
Medien Mineral| : | = i 4
Montage Abstreifer nierenférmig verformen und in die : J ol
Aufnahmenut driicken @ —
Anwendung Fir den Einsatz bei hoher Verschmutzung z.B.:
Bergbau
Gielereien
Werkstoff PU 93° Shore A
Artikel
Bezeichnung C D d E H L
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WAH-35 42,0 45,0 35 1,5 10,0 6,3
WAH-36 41,5 44,0 36 1,5 8,0 5,0
WAH-40 45,5 48,0 40 1,5 8,0 5,0
WAH-45 50,5 53,0 45 1,5 8,0 5,0
WAH-50 55,5 58,0 50 1,5 8,0 5,0
WAH-56 63,0 66,0 56 1,5 10,0 6,3
WAH-60 67,0 70,0 60 1,5 10,0 6,3
WAH-63 70,0 73,0 63 1,5 10,0 6,3
WAH-70 78,4 82,6 70 2,0 12,0 8,0
WAH-80 87,0 90,0 80 1,5 10,0 6,3
WAH-90 96,0 102,2 90 2,8 12,4 7.1

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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