K-DRUCKVERST MANO SCHALLD W VBA
Druckverstarker mit Manometer Schalldampfer abgewinkelt VBA HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Ausfiihrung mit Manometer und Schalldampfer,
abgewinkelt

min. Betriebsdruck 0.20 MPa

Anschluss Manometer pneumatisch  Rc 1/8

Anzahl A P i 2

max. Eingangsdruck 0,1 bis 1,0 MPa

Medientemperatur +2 °C bis +50 °C

Umgebungstemperatur +2 °C bis +50 °C

Medien Druckluft

Beschreibung

Druckverstérker, Serie VBA, erhoht den Druck nur dort, wo die Kraft aufgrund eines geringen Netzdrucks ungentigend ist (MaBnahme zum
Energiesparen), keine Stromversorgung nétig, verlangerte Lebensdauer: verdoppelt im Vergleich zum herkémmlichen Modell, Verringertes
Betriebsgerausch: 13 dB (A), verbesserte Betriebssicherheit durch eingebauter Siebfilter am (IN-Anschluss) Drucklufteingang, verringerte
Kondenswasserbildung: Entliftungskanale direkt im Zylinderrohr integriert, geeignet fiir: Druckluft, BaugréRe 1/4, mit Manometer und

Schalldampfer, abgewinkelt, pneumatischer Anschluss: G 1/4, pneumatischer Anschluss Manometer: Rc 1/8, Anzahl pneumatischer Anschliisse Manometer: 2,
Durchfluss 230 I/min, Druckverstarkungsverhaltnis 1:2, Druckeinstellmechanismus manuell betétigt, Prifdruck: 3 MPa, max. Betriebsdruck: 2 MPa,
min. Betriebsdruck: 0,2 MPa, Medientemperatur: +2 bis +50 °C, Umgebungstemperatur: +2 bis +50 °C

Artikel

Bezeichnung Anschluss pneuma-  BaugroRe Druckeinstellmechanis-  Druckverstarkungsverhalt- Durchfluss max. Betriebs- Prifdruck

tisch mus nis druck
(L/min) (MPa) (MPa)
K-07600003 G1/4 1/4 manuell betatigt 1:2 230 2,00 3,00

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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