K-W90 DRV AS-FS

Drosselrtickschlagventil mit Steckverbindung 90° mit Ziffernanzeige

HANSAVFLEX

Eigenschaften

max. Betriebsdruck 1 MPa

min. Betriebsdruck 0.10 MPa
Abgénge 1

Anzahl Zuleitungen 1

Ausrichtung Anzeigefenster ~ 0°

Farbe Drehknopf blau
Priifdruck 1,50 MPa
Steuerung abluftgesteuert

Medientemperatur

-5 °C bis +60 °C (ohne Gefrieren)

Umgebungstemperatur -5 °C bis +60 °C (ohne Gefrieren)

Medien Druckluft

Schlauchwerkstoff Polyamid, Soft Polyamid, Polyurethan, FEP,
PFA

Serie AS-FS

Weitere Angaben

grof3er Drehknopf mit Push-Look-
Verriegelung

groRerer Freiraum unter dem Schlauch
verriegelbarer Drehknopf, Ziffernanzeige

Artikel

Bezeichnung

BaugréRe Anschluss Abgang

Anschluss Zuleitung

Ausfiihrung

Nadelumdrehungen

Gewicht pro m

(kg)

K-07303054 1 fur Schlauch Auflen-@2 mm Aufllengewinde M 5 mit Dichtring 8 0,007
K-07303057 1 fur Schlauch AuRen-@3.2 mm  AuRBengewinde M 5 mit Dichtring 8 0,007
K-07303055 1 fir Schlauch AuRen-@4 mm AuRengewinde M 5 mit Dichtring 8 0,007
K-07303056 1 fur Schlauch Auen-@6 mm Aufengewinde M 5 mit Dichtring 8 0,008
K-07303062 2 fur Schlauch Aufen-@3.2 mm  AuBengewinde R 1/8  Teflonbeschichtet 10 0,007
K-07 303067 2 fur Schlauch AuRen-@3.2 mm  AuBengewinde R 1/4  Teflonbeschichtet 10 0,023
K-07303058 2 fur Schlauch Aufen-@4 mm AulRengewinde R 1/8  Teflonbeschichtet 10 0,013
K-07303063 2 fur Schlauch AuRen-@4 mm AulRengewinde R 1/4  Teflonbeschichtet 10 0,023
K-07303059 2 fur Schlauch Auflen-@6 mm Aulengewinde R 1/8  Teflonbeschichtet 10 0,014
K-07303068 2 fir Schlauch Auen-@6 mm Aufengewinde G 1/8  mit Flachendichtring 10 0,014
K-07303064 2 fur Schlauch Auen-@6 mm AuBengewinde R 1/4  Teflonbeschichtet 10 0,023
K-07303069 2 fur Schlauch Auflen-@6 mm AuBengewinde G 1/4  mit Flachendichtring 10 0,023
K-07303060 2 fur Schlauch Aufen-@8 mm AuBRengewinde R 1/8  Teflonbeschichtet 10 0,015
K-07303065 2 fur Schlauch Auflen-@8 mm AuBRengewinde R 1/4  Teflonbeschichtet 10 0,024
K-07303070 2 fur Schlauch Auflen-@8 mm AuBengewinde G 1/4  mit Flachendichtring 10 0,024
K-07303061 2 fur Schlauch AuRen-@10 mm  AuBengewinde R 1/8  Teflonbeschichtet 10 0,016
K-07303066 2 fur Schlauch AuRen-@10 mm  AuBengewinde R 1/4  Teflonbeschichtet 10 0,025
K-07303071 2 fir Schlauch AuBen-@10 mm  AuBengewinde G 1/4  mit Flachendichtring 10 0,025
K-07303072 3 fur Schlauch Auen-@6 mm AuRengewinde R 3/8  Teflonbeschichtet 10 0,038
K-07303076 3 fur Schlauch Auflen-@6 mm AuBengewinde G 3/8  mit Flachendichtring 10 0,038
K-07303073 3 fur Schlauch Aufen-@8 mm AuBRengewinde R 3/8  Teflonbeschichtet 10 0,038
K-07303077 3 fur Schlauch Aufen-@8 mm Aullengewinde G 3/8  mit Flachendichtring 10 0,038
K-07303074 3 fur Schlauch AuRen-310 mm  AuRBengewinde R 3/8  Teflonbeschichtet 10 0,029
K-07303078 3 fur Schlauch Auen-@10 mm  AuBengewinde G 3/8  mit Flachendichtring 10 0,029
K-07303075 3 fir Schlauch AuRen-@12 mm  AuBengewinde R 3/8  Teflonbeschichtet 10 0,041
K-07303079 4 fir Schlauch AuBen-@10 mm  AuBengewinde R 1/2  Teflonbeschichtet 10 0,062
K-07303082 4 fur Schlauch Auflen-@10 mm  Auflengewinde G 1/2  mit Flachendichtring 10 0,062
K-07303080 4 fur Schlauch Aufen-d12 mm  AuBengewinde R 1/2  Teflonbeschichtet 10 0,064
K-07303083 4 fur Schlauch Aufen-312 mm  AuBengewinde G 1/2  mit Flachendichtring 10 0,064
K-07303081 4 fur Schlauch Aufen-@16 mm  AuRBengewinde R 1/2  Teflonbeschichtet 10 0,068
K-07303084 4 fur Schlauch AuRen-@16 mm  Auflengewinde G 1/2  mit Flachendichtring 10 0,068

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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