HK GEH RK RB AG IG

Gehéause fur Rickschlagventil RK/RB

HANSAVFLEX

Eigenschaften HK GEH RK B AG IG
Werkstoff  Stahl verzinkt _— . e
: i) |
Betriebsdruck  max. 700 bar o
|
!
:7
s =
—
Artikel
Bezeichnung G L L1 gD D1 SW Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK GEH RKRB 0 AG IG G 1/8" 8,0 28,0 14,0 12,5 14 0,02
HK GEH RKRB 1 AG IG G 1/4" 12,0 43,0 19,0 12,5 19 0,05
HK GEH RKRB 2 AG IG G 3/8" 12,0 44,0 22,0 20,5 22 0,07
HK GEH RKRB 3 AG IG G1/2" 14,0 52,0 26,0 24,0 27 0,11
HK GEH RKRB 4 AG IG G 3/4" 16,0 60,0 32,0 30,0 36 0,26
Zubehor
HK RB Rickschlagventil RB

HK RK Rickschlagventil RK

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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