SCHRAUBE M
Innensechskantschraube HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Bauart Innensechskant-Schraube
Norm DIN 912 (ISO 4762)
Werkstoff  Stahl 10.9 "‘ISW"" ~ s -

Oberflache  phosphatiert

hl i
i — ¢

Artikel
Bezeichnung (€] L1 SW
(mm) (mm)
SCHRAUBE M 08-25 M8 25 6
SCHRAUBE M 08-30 M8 30 6
SCHRAUBE M 08-35 M8 35 6
SCHRAUBE M 08-40 M8 40 6
SCHRAUBE M 10-30 M 10 30 8
SCHRAUBE M 10-35 M 10 35 8
SCHRAUBE M 10-40 M 10 40 8
SCHRAUBE M 10-45 M 10 45 8
SCHRAUBE M 10-50 M 10 50 8
SCHRAUBE M 12-35 M 12 35 10
SCHRAUBE M 12-40 M 12 40 10
SCHRAUBE M 12-45 M 12 45 10
SCHRAUBE M 12-50 M 12 50 10
SCHRAUBE M 12-55 M 12 55 10
SCHRAUBE M 12-60 M 12 60 10
SCHRAUBE M 14-45 M 14 45 12
SCHRAUBE M 14-50 M 14 50 12
SCHRAUBE M 14-55 M 14 55 12
SCHRAUBE M 14-60 M 14 60 12
SCHRAUBE M 14-65 M 14 65 12
SCHRAUBE M 14-70 M 14 70 12
SCHRAUBE M 14-75 M 14 75 12
SCHRAUBE M 14-80 M 14 80 12
SCHRAUBE M 16-50 M 16 50 14
SCHRAUBE M 16-55 M 16 55 14
SCHRAUBE M 16-60 M 16 60 14
SCHRAUBE M 16-70 M 16 70 14
SCHRAUBE M 16-80 M 16 80 14
SCHRAUBE M 16-90 M 16 90 14
SCHRAUBE M 16-100 M 16 100 14
SCHRAUBE M 20-60 M 20 60 17
SCHRAUBE M 20-65 M 20 65 17
SCHRAUBE M 20-70 M 20 70 17
SCHRAUBE M 20-90 M 20 90 17
SCHRAUBE M 20-100 M 20 100 17
SCHRAUBE M 20-110 M 20 110 17
SCHRAUBE M 20-120 M 20 120 17

SW = Schliisselweite

Produktvarianten
SCHRAUBE M VZ

ist Zubehor zu folgenden Produkten

FH (3000 PSI) SAE-Flanschhalfte
FH (6000 PSI) SAE-Flanschhalfte
VF (3000 PSI) SAE-Vollflansch
VF (6000 PSI) SAE-Vollflansch

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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