HK SAH
Hohlkolbenzylinder Alu 700 bar HANSA[/ FLEX

Eigenschaften .
Ausfihrung  Zylinderkopf gehéirtet 7 : [[Z5 g
Kolben hartverchromt '\g@) A
Federriickzug oy g
Betriebsdruck max. 700 bar e
Werkstoff Aluminium T gt

Oberflache eloxiert R

Lieferumfang  mit Schnellkupplung Muffe 3/8"-18 NPT

Hinweis
Achtung: Bitte Sicherheitshinweise fiir Arbeiten mit 700 bar Ausriistungen beachten (siehe Technische Informationen)!

Beschreibung

Hohlkolbenzylinder werden fiir Druck- und Zugbetatigungen eingesetzt.
geringes Gewicht (-40% zu vergleichbarem Stahlzylinder)

Einfache Befestigung durch Gewinde am Zylindergehause
Kolbenabstreifringe zur Vermeidung von Verschmutzungen
Austauschbarer Auflagekopf

Nicht geeignet fur Langzeitanwendungen mit hoher Wiederholfrequenz.

Artikel

Bezeichnung  Druck- Druck- Hub
kraft  kraft

(kN) (t)
HK SAH 03015 301,8 30 150 440 352 502 330 130 90 68 32 40 55 11111316 9 ms 1100 19 660 115
HK SAH 06010 578,0 60 100 840 298 398 560 175 125 95 37 40 80 2.3/4"16 12 wms 1550 19 842 195

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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