
HK SAM
Mehrzweckzylinder Alu 700 bar einfachwirkend mit Federrückzug

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Ausführung Zylinderkopf gehärtet

Kolben hartverchromt
Federrückzug

Betriebsdruck max. 700 bar
Werkstoff Aluminium
Oberfläche eloxiert
Lieferumfang mit Schnellkupplung Muffe 3/8"-18 NPT

Hinweis
Achtung: Bitte Sicherheitshinweise für Arbeiten mit 700 bar Ausrüstungen beachten (siehe Technische Informationen)!

Beschreibung
Universalzylinder für vielfältige Einsatzbereiche.
geringes Gewicht (-40% zu vergleichbarem Stahlzylinder)
Es ist darauf zu achten, dass keine Seitenkräfte auf die Führungsringe übertragen werden.
Kompakte Ausführung
Kolbenabstreifringe zur Vermeidung von Verschmutzungen
Befestigungsbohrungen für stationären Einsatz
Nicht geeignet für Langzeitanwendungen mit hoher Wiederholfrequenz.

Artikel
Bezeichnung Druckkraft Druckkraft Hub Fläche A B D F K R S Volumen Gewicht 
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