HK SAM

Mehrzweckzylinder Alu 700 bar einfachwirkend mit Federriickzug HANSA[/ FLEX
Eigenschaften _ . Pt
Ausfihrung  Zylinderkopf gehartet P2

Kolben hartverchromt i

Federriickzug
Betriebsdruck  max. 700 bar

Werkstoff Aluminium

Oberflache eloxiert

Lieferumfang  mit Schnellkupplung Muffe 3/8"-18 NPT

Hinweis
Achtung: Bitte Sicherheitshinweise fiir Arbeiten mit 700 bar Ausriistungen beachten (siehe Technische Informationen)!

Beschreibung

Universalzylinder fir vielfaltige Einsatzbereiche.

geringes Gewicht (-40% zu vergleichbarem Stahlzylinder)

Es ist darauf zu achten, dass keine Seitenkrafte auf die Flihrungsringe Ubertragen werden.
Kompakte Ausflihrung

Kolbenabstreifringe zur Vermeidung von Verschmutzungen

Befestigungsbohrungen fir stationdren Einsatz

Nicht geeignet fur Langzeitanwendungen mit hoher Wiederholfrequenz.

Artikel

Bezeichnung Druckkraft  Druckkraft Flache A Volumen  Gewicht
(kN) (t) (cm2) ((<9)

HK SAM 05010 487,0 50 100 71,0 230 330 135 80 7 M6 115 709 9,5

HK SAM 05015 487,0 50 150 71,0 280 430 135 80 7 M6 115 1063 11,0

HK SAM 10010 911,0 100 100 133,0 260 360 180 110 5 M6 160 1326 19,0

HK SAM 10015 911,0 100 150 133,0 310 460 180 110 5 M6 160 1989 22,0

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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