HK GKG
Packing set HKGKG HANSAVFLEX

Properties
Design complete packing set for HANSA-FLEX standard

cylinders
Design for double-acting cylinders
Item
Identification gA gs Weight

(mm) (mm) (kg)

HK GKG 0030 016 30 16 0,20
HK GKG 0032 020 32 20 0,20
HK GKG 0035 020 35 20 0,20
HK GKG 0035 022 35 22 0,20
HK GKG 0040 020 40 20 0,20
HK GKG 0040 022 40 22 0,20
HK GKG 0040 025 40 25 0,20
HK GKG 0045 022 45 22 0,20
HK GKG 0045 025 45 25 0,20
HK GKG 0050 020 50 20 0,20
HK GKG 0050 025 50 25 0,25
HK GKG 0050 030 50 30 0,25
HK GKG 0050 035 50 35 0,20
HK GKG 0055 025 55 25 0,20
HK GKG 0055 030 55 30 0,20
HK GKG 0055 035 55 35 0,20
HK GKG 0060 025 60 25 0,20
HK GKG 0060 030 60 30 0,25
HK GKG 0060 035 60 35 0,25
HK GKG 0060 040 60 40 0,30
HK GKG 0063 030 63 30 0,20
HK GKG 0063 035 63 35 0,20
HK GKG 0063 040 63 40 0,20
HK GKG 0065 030 65 30 0,20
HK GKG 0065 035 65 35 0,20
HK GKG 0065 040 65 40 0,20
HK GKG 0065 045 65 45 0,20
HK GKG 0070 025 70 25 0,20
HK GKG 0070 030 70 30 0,20
HK GKG 0070 035 70 35 0,30
HK GKG 0070 040 70 40 0,30
HK GKG 0070 045 70 45 0,20
HK GKG 0070 050 70 50 0,20
HK GKG 0075 030 75 30 0,20
HK GKG 0075 035 75 35 0,20
HK GKG 0075 040 75 40 0,20
HK GKG 0075 045 75 45 0,20
HK GKG 0080 030 80 30 0,20
HK GKG 0080 035 80 35 0,20
HK GKG 0080 040 80 40 0,30
HK GKG 0080 045 80 45 0,20
HK GKG 0080 050 80 50 0,40
HK GKG 0080 055 80 55 0,20
HK GKG 0080 060 80 60 0,20
HK GKG 0085 035 85 35 0,20
HK GKG 0085 040 85 40 0,20
HK GKG 0085 050 85 50 0,20
HK GKG 0090 040 90 40 0,20
HK GKG 0090 045 90 45 0,20
HK GKG 0090 050 90 50 0,20
=
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HK GKG
Packing set HKGKG HANSAVFLEX

Item
Identification gA S Weight
(mm) (mm) (kg)

HK GKG 0090 060 90 60 0,20
HK GKG 0100 040 100 40 0,20
HK GKG 0100 045 100 45 0,20
HK GKG 0100 050 100 50 0,40
HK GKG 0100 055 100 55 0,20
HK GKG 0100 060 100 60 0,40
HK GKG 0100 070 100 70 0,20
HK GKG 0110 045 110 45 0,20
HK GKG 0110 050 110 50 0,20
HK GKG 0110 060 110 60 0,20
HK GKG 0110 070 110 70 0,20
HK GKG 0120 050 120 50 0,20
HK GKG 0120 060 120 60 0,20
HK GKG 0120 070 120 70 0,20
HK GKG 0125 060 125 60 0,20
HK GKG 0125 070 125 70 0,20
HK GKG 0140 070 140 70 0,20
HK GKG 0140 080 140 80 0,20
HK GKG 0150 070 150 70 0,20
HK GKG 0150 080 150 80 0,20
HK GKG 0160 080 160 80 0,20
HK GKG 0160 090 160 90 0,20

@ A = piston diameter — @ S = piston rod diameter

Accessory for following products

Guide housing for double-acting hydraulic cylinders
HK CG 200 bar
HK CT Inserted piston for hydraulic cylinders
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