NAH VA
Racor reductor, no premontado HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Conexién 1 Tubuladura no premontada

SW 51

Forma de obturacién 1  Conexion de anillo cortante

Conexidén 2 Rosca exterior métrica, cilindrica

Forma de obturacién 2  Cono interior de 24°

Construccién Racor reductor, no premontado

Forma constructiva recto

Volumen de suministro  Tubuladura sin tuerca de racor ni anillo cortante

Material Acero fino

Articulo

Denominacién Presion de servicio en bar

NAH NW 06 L 04 VA L PN 315 8 6 29,5 14 14
NAH NW 08 L 04 VA L PN 315 10 6 29,5 14 14
NAH NW 08 L 06 VA L PN 315 10 8 29,5 17 17
NAH NW 10 L 04 VA L PN 315 12 6 29,5 14 14
NAH NW 10 L 06 VA L PN 315 12 8 29,5 17 17
NAH NW 10 L 08 VA L PN 315 12 10 31,0 17 19
NAH NW 13 L 04 VA L PN 315 15 6 29,5 17 14
NAH NW 13 L 06 VA L PN 315 15 8 29,5 17 17
NAH NW 13 L 08 VA L PN 315 15 10 31,0 17 19
NAH NW 13 L 10 VA L PN 315 15 12 31,0 19 22
NAH NW 16 L 04 VA L PN 315 18 6 30,5 19 14
NAH NW 16 L 06 VA L PN 315 18 8 30,5 19 17
NAH NW 16 L 08 VA L PN 315 18 10 30,5 19 19
NAH NW 16 L 10 VA L PN 315 18 12 32,0 19 22
NAH NW 16 L 13 VA L PN 315 18 15 32,5 24 27
NAH NW 20 L 04 VA L PN 160 22 6 33,5 24 14
NAH NW 20 L 06 VA L PN 160 22 8 33,5 24 17
NAH NW 20 L 08 VA L PN 160 22 10 35,0 24 19
NAH NW 20 L 10 VA L PN 160 22 12 35,0 24 22
NAH NW 20 L 13 VA L PN 160 22 15 36,5 24 27
NAH NW 20 L 16 VA L PN 160 22 18 35,0 27 32
NAH NW 25 L 04 VA L PN 160 28 6 34,5 32 14
NAH NW 25 L 06 VA L PN 160 28 8 34,5 32 17
NAH NW 25 L 08 VA L PN 160 28 10 36,0 32 19
NAH NW 25 L 10 VA L PN 160 28 12 36,0 32 22
NAH NW 25 L 13 VA L PN 160 28 15 36,5 32 27
NAH NW 25 L 16 VA L PN 160 28 18 36,0 32 32
NAH NW 25 L 20 VA L PN 160 28 22 36,0 32 36
NAH NW 32 L 04 VA L PN 160 35 6 40,5 36 14
NAH NW 32 L 06 VA L PN 160 35 8 40,5 36 17
NAH NW 32 L 08 VA L PN 160 35 10 42,0 36 19
NAH NW 32 L 10 VA L PN 160 35 12 42,0 36 22
NAH NW 32 L 13 VA L PN 160 35 15 42,0 36 27
NAH NW 32 L 16 VA L PN 160 35 18 42,0 36 32
NAH NW 32 L 20 VA L PN 160 35 22 44,0 36 36
NAH NW 32 L 25 VA L PN 160 35 28 44,0 41 41
NAH NW 40 L 04 VA L PN 160 42 6 42,5 46 14
NAH NW 40 L 06 VA L PN 160 42 8 42,5 46 17
NAH NW 40 L 08 VA L PN 160 42 10 44,0 46 19
NAH NW 40 L 10 VA L PN 160 42 12 43,0 46 22
NAH NW 40 L 13 VA L PN 160 42 15 44,5 46 27
NAH NW 40 L 16 VA L PN 160 42 18 44,0 46 32
NAH NW 40 L 20 VA L PN 160 42 22 46,0 46 36
NAH NW 40 L 25 VA L PN 160 42 28 46,0 46 41
NAH NW 40 L 32 VA L PN 160 42 35 45,0 46 50
NAH NW 04 S 03 VA S PN 630 8 6 31,0 17 17
NAH NW 06 S 03 VA S PN 630 10 6 32,0 17 17
NAH NW 06 S 04 VA S PN 630 10 8 32,0 17 19
NAH NW 08 S 03 VA S PN 630 12 6 33,0 17 17
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NAH VA
Racor reductor, no premontado HANSA[/FLEX

Artfculo

Denominacién Presion de servicio en bar

NAH NW 08 S 04 VA S PN 630 12 8 33,0 17 19
NAH NW 08 S 06 VA S PN 630 12 10 32,5 19 22
NAH NW 10 S 03 VA S PN 630 14 6 37,0 17 17
NAH NW 10 S 04 VA S PN 630 14 8 37,0 17 19
NAH NW 10 S 06 VA S PN 630 14 10 36,5 19 22
NAH NW 10 S 08 VA S PN 630 14 12 36,5 22 24
NAH NW 13 S 03 VA S PN 630 16 6 37,0 17 17
NAH NW 13 S 04 VA S PN 630 16 8 37,0 17 19
NAH NW 13 S 06 VA S PN 630 16 10 36,5 19 22
NAH NW 13 S 08 VA S PN 630 16 12 36,5 22 24
NAH NW 13 S 10 VA S PN 630 16 14 38,0 24 27
NAH NW 16 S 03 VA S PN 400 20 6 43,0 22 17
NAH NW 16 S 04 VA S PN 400 20 8 43,0 22 19
NAH NW 16 S 06 VA S PN 400 20 10 42,5 22 22
NAH NW 16 S 08 VA S PN 400 20 12 42,5 22 24
NAH NW 16 S 10 VA S PN 400 20 14 44,0 24 27
NAH NW 16 S 13 VA S PN 400 20 16 43,5 27 30
NAH NW 20 S 03 VA S PN 400 25 6 47,0 27 17
NAH NW 20 S 04 VA S PN 400 25 8 47,0 27 19
NAH NW 20 S 06 VA S PN 400 25 10 46,5 27 22
NAH NW 20 S 08 VA S PN 400 25 12 46,5 17 24
NAH NW 20 S 10 VA S PN 400 25 14 48,0 27 27
NAH NW 20 S 13 VA S PN 400 25 16 47,5 27 30
NAH NW 20 S 16 VA S PN 400 25 20 47,5 32 36
NAH NW 25 S 03 VA S PN 400 30 6 49,0 32 17
NAH NW 25 S 04 VA S PN 400 30 8 49,0 32 19
NAH NW 25 S 06 VA S PN 400 30 10 48,5 32 22
NAH NW 25 S 08 VA S PN 400 30 12 48,5 32 24
NAH NW 25 S 10 VA S PN 400 30 14 50,0 32 27
NAH NW 25 S 13 VA S PN 400 30 16 49,5 32 30
NAH NW 25 S 16 VA S PN 400 30 20 49,5 32 36
NAH NW 25 S 20 VA S PN 400 30 25 50,0 41 46
NAH NW 32 S 03 VA S PN 315 38 6 56,0 41 17
NAH NW 32 S 04 VA S PN 315 38 8 56,0 41 19
NAH NW 32 S 06 VA S PN 315 38 10 55,5 41 22
NAH NW 32 S 08 VA S PN 315 38 12 56,5 41 24
NAH NW 32 S 10 VA S PN 315 38 14 57,0 41 27
NAH NW 32 S 13 VA S PN 315 38 16 56,5 41 30
NAH NW 32 S 16 VA S PN 315 38 20 56,5 41 36
NAH NW 32 S 20 VA S PN 315 38 25 57,0 41 46
NAH NW 32 S 25 VA S PN 315 38 30 57,5 46 50

Serie: LL =muy ligero L =ligero S =pesado — PN = presién nominal PB = presién de servicio max. — @ d1 = diametro exterior del tubo — @ d2 = diametro exterior del tubo

Variantes de producto
NAH Racor reductor, no premontado, Acero
XNAH VA Racor reductor, no premontado, Acero fino

Elementos adicionales
VOM Tubuladura de premontaje
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