STUETZRING AJM
Casquillo de apoyo para rebordeado HANSA[/FLEX
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Caracterlsticas
Construccion Casquillo de apoyo para rebordeado

Suplemento construccion  para tubos métricos
Norma ISO 8434-2
Material Acero

Proteccion de la superficie ~ con revestimiento galvanizado

Articulo
Denominacién @ exterior tubo
(mm)

STUETZRING AJM 06 6 6,2 9,7 10,4
STUETZRING AJM 08 8 8,2 11,3 11,2
STUETZRING AJM 10 10 10,2 12,7 12,7
STUETZRING AJM 12 12 12,2 17,3 14,2
STUETZRING AJM 14 14 14,3 20,1 14,3
STUETZRING AJM 15 15 15,1 20,1 17,5
STUETZRING AJM 16 16 16,2 20,2 16,8
STUETZRING AJM 18 18 18,3 24,5 17,4
STUETZRING AJM 20 20 20,2 24,7 17,3
STUETZRING AJM 22 22 22,3 27,8 241
STUETZRING AJM 25 25 25,2 31,0 19,8
STUETZRING AJM 30 30 30,3 38,9 23,1
STUETZRING AJM 32 32 32,3 38,9 23,1
STUETZRING AJM 38 38 38,4 45,3 28,4
STUETZRING AJM 42 42 42,4 55,0 29,0
STUETZRING AJM 50 50 50,4 61,2 30,2

Variantes de producto
STUETZRING AJM VA Casquillo de apoyo para rebordeado, Acero fino
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