w90 HRO AOB
Tubuladura macho, angulo de 90° HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Conexién 1 Roscas exteriores BSP cilindricas

Forma de obturacién 1  Molde G

Conexién 2 Roscas de tuerca BSP

Forma de obturaciéon 2  Cono exterior 60° con junta térica

Construccién Tubuladura macho, direccién ajustable
Forma constructiva recto

Material Acero

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Articulo
Denominacién G1 G2 SW S1 S2 OR1 OR2

(mm)
W90 HRO 04 AOB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14 20 14 10,77 x 2,62 45x1,5
W90 HRO 04 AOB G 1/4" -19 G 1/4"-19 14 20 17 10,77 x 2,62 6,5x1,0
W90 HRO 06 AOB 04 G 3/8"-19 G 1/4"-19 19 17 24 13,94 x 2,62 6,5x1,0
W90 HRO 06 AOB G 3/8"-19 G 3/8"-19 19 24 22 13,94 x 2,62 8,1x1,6
W90 HRO 08 AOB 06 G1/2"-14 G 3/8"-19 22 28 22 17,86 x 2,62 8,1x1,6
W90 HRO 08 AOB G 1/2"-14 G 1/2"-14 22 28 27 17,86 x 2,62 12,1x1,6
W90 HRO 08 AOB 12 G 1/2"-14 G 3/4" -14 30 28 32 17,86 x 2,62 17,1x1,6
W90 HRO 12 AOB 08 G 3/4" -14 G 1/2"-14 30 35 27 23,47 x 2,62 12,1x1,6
W90 HRO 12 AOB G 3/4" -14 G 3/4"-14 30 35 32 23,47 x 2,62 17,1x 1,6
W90 HRO 16 AOB G1"-11 G1"-11 36 43 41 29,75 x 3,53 22,1x1,6
W90 HRO 20 AOB G 1.1/4" -1 G 1.1/4" -1 50 52 50 37,69 x 3,53 29,1x1,6
W90 HRO 24 AOB G1.1/2" -1 G1.1/2" -1 50 58 60 44,04 x 3,53 35,1x1,6

SW, 81, S2 = ancho de llave
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