RD FEDER
Resorte para valvula de retencién HANSA[/FLEX

TR R TET T

Caracteristicas

A
Construccion Resorte para valvula de retencion
Material Acero
Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado L1
Y

| i
- gla =

Nota
Los muelles RD dependen del proveedor.
Articulo
Denominacién para serie Presion de apertura

(bar)
RD FEDER 01-0.2 06L; 06S; 08S 0,2 4,6 3,7 9,5
RD FEDER 01-0.5 06L; 06S; 08S 0,5 4,9 3,8 9,3
RD FEDER 01-2.0 06L; 06S; 08S 2,0 53 3,8 9,1
RD FEDER 01-3.0 06L; 06S; 08S 3,0 53 3,8 9,4
RD FEDER 01-5.0 06L; 06S; 08S 5,0 57 3,9 10,5
RD FEDER 02-0.2 08L; 10S 0,2 6,5 54 14,8
RD FEDER 02-0.5 08L; 10S 0,5 6,7 6,5 14,5
RD FEDER 02-2.0 08L; 10S 2,0 7,2 5,5 14,5
RD FEDER 02-3.0 08L; 10S 3,0 7.3 54 14,3
RD FEDER 02-5.0 08L; 10S 5,0 7.4 54 20,2
RD FEDER 03-0.2 10L; 128 0,2 7.5 6,1 19,5
RD FEDER 03-0.5 10L; 128 0,5 7.8 6,3 19,1
RD FEDER 03-2.0 10L; 128 2,0 8,3 6,3 18,7
RD FEDER 03-3.0 10L; 12S 3,0 8,6 6,2 19,2
RD FEDER 03-5.0 10L; 12S 5,0 10,0 6,5 37,5
RD FEDER 04-0.2 12L; 14S 0,2 9,7 8,0 22,7
RD FEDER 04-0.5 12L; 148 0,5 9,9 8,0 22,6
RD FEDER 04-2.0 12L; 148 2,0 10,5 8,0 23,0
RD FEDER 04-3.0 12L; 148 3,0 11,0 8,0 22,8
RD FEDER 04-5.0 12L; 148 5,0 111 8,0 25,4
RD FEDER 05-0.2 15L; 16S 0,2 10,8 8,9 23,9
RD FEDER 05-0.5 15L; 16S 0,5 11,4 8,9 24,2
RD FEDER 05-2.0 15L; 16S 2,0 12,3 8,9 23,6
RD FEDER 05-3.0 15L; 16S 3,0 12,7 9,0 241
RD FEDER 05-5.0 15L; 16S 5,0 12,6 8,9 28,3
RD FEDER 06-0.2 18L; 20S 0,2 14,4 11,9 28,4
RD FEDER 06-0.5 18L; 20S 0,5 15,0 11,9 28,5
RD FEDER 06-2.0 18L; 20S 2,0 16,2 12,0 28,0
RD FEDER 06-3.0 18L; 20S 3,0 16,6 12,0 28,0
RD FEDER 06-5.0 18L; 20S 5,0 17,4 12,0 28,5
RD FEDER 07-0.2 22L; 258 0,2 16,7 14,0 37,0
RD FEDER 07-0.5 22L; 258 0,5 17,5 14,0 37,0
RD FEDER 07-2.0 22L; 258 2,0 18,9 14,0 37,0
RD FEDER 07-3.0 22L; 258 3,0 19,1 14,0 36,6
RD FEDER 07-5.0 22L; 258 5,0 18,6 14,0 50,0
RD FEDER 08-0.2 28L; 30S 0,2 21,3 17,8 43,5
RD FEDER 08-0.5 28L; 30S 0,5 22,1 17,7 452
RD FEDER 08-2.0 28L; 30S 2,0 23,3 17,7 45,5
RD FEDER 08-3.0 28L; 30S 3,0 26,6 18,0 61,0
RD FEDER 08-5.0 28L; 30S 5,0 25,0 18,0 47,0
RD FEDER 09-0.2 35L; 42L; 38S 0,2 221 19,0 56,7
RD FEDER 09-0.5 35L; 42L; 38S 0,5 23,5 18,9 55,2
RD FEDER 09-2.0 35L; 42L; 38S 2,0 24,6 18,7 56,5
RD FEDER 09-3.0 35L; 42L; 38S 3,0 26,6 19,3 49,0
RD FEDER 09-5.0 35L; 42L; 38S 5,0 33,5 19,0 53,2
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RD FEDER
Resorte para valvula de retencién HANSA[/FLEX

es accesorio para los siguientes productos

HVM ED Valvula de retencién, unién de rosca macho
HVR ED Valvula de retencion, unién de rosca macho
HZM ED Valvula de retencion, unién de rosca macho
HZR ED Valvula de retencién, uniéon de rosca macho
RD Valvula de retencion, conector

XHVM ED Valvula de retencién, unién de rosca macho
XHVR ED Valvula de retencién, uniéon de rosca macho
XHZM ED Valvula de retencién, uniéon de rosca macho
XHZR ED Valvula de retencién, unién de rosca macho
XRD Valvula de retencion, conector

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
24.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



