RD IR
Valvula de retencién, conector HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Conexién 1 + 2 Rosca interior BSP cilindricas

Forma de obturacion 1+2 Forma A

Construccion Valvula de retencioén, conector i i
Forma constructiva recto 8 8
Material Acero T L

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Articulo

Denominacién Presion de reaccion Presion de servicio en bar

RD NW 04 IR aprox. 1 bar PN 400 G 1/8"-28 19,0 42,5 8,0 19 19
RD NW 06 IR aprox. 1 bar PN 400 G 1/4"-19 19,0 51,0 12,0 19 19
RD NW 10 IR aprox. 1 bar PN 400 G 3/8"-19 24,0 60,0 12,0 24 27
RD NW 13 IR aprox. 1 bar PN 315 G 1/2"-14 32,0 72,0 15,0 32 36
RD NW 20 IR aprox. 1 bar PN 250 G 3/4"-14 41,0 84,0 16,5 41 46
RD NW 25 IR aprox. 1 bar PN 250 G1"-11 46,0 95,0 19,0 46 50
RD NW 32 IR aprox. 1 bar PN 250 G 1.1/4" -11 60,0 110,0 21,5 60 60
RD NW 40 IR aprox. 1 bar PN 250 G 1.1/2"-11 65,0 114,0 22,0 65 70

PN = presién nominal PB = presién de servicio max. — SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto
RD IR VA Valvula de retencién, conector, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
11.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



