AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI)
Brida roscada macho SAE, BSP, angulo de 90° HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Norma SAE J518C
1ISO 6162 o e ({7
— IR .
Forma constructiva Angulo de 90°
Construccién Brida roscada SAE
Fijaciéon Taladro para tornillo

Volumen de suministro  con juego de tornillos UNC y junta térica
Material S355J2G3 (ST52.3)

Proteccion de la superficie  negro lubricado

Nota

La presién de servicio maxima indicada se refiere a la brida. La presién de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del
tubo.

Articulo

Denominacién Serie de Tamafho A Tornillos

presion constructivo

AFS 80/90 G U 3000PSI 350 1/2" G1/2"-14 13 381 54 175 60 48 16 19 20 37 9,0 (4x)UNC516x1.1/4
AFS 80/90GU 038 3000PSI 350 1/2" G3/8"-19 13 381 54 175 60 48 16 19 20 37 9,0 (4x)UNC516x1.1/4
AFS 100/90 GU  3000PSI 350 3/4" G34"-14 19 476 65 222 63 52 18 19 24 38 110 (4x)UNC3/8x1.1/2
AFS 102/90GU  3000PSI 315 1" G1"-11 25 524 70 262 70 60 19 20 28 43 110 (4x)UNC3/8x1.1/2
AFS 104/90 GU 3000PSI 250 1.1/4" G1.1/4"11 32 57 79 302 85 73 21 22 34 51 115 (4x)UNC7M16x1.1/2
AFS 106/90 GU  3000PSI 200 1.1/2" G11/2"11 38 699 93 357 95 83 26 25 38 56 135 (4x)UNC1/2x1.3/4
AFS 108/90 GU  3000PSI 200 2" G2"-11 51 778 110 429 110 94 25 28 42 65 135 (4x)UNC1/2x1.3/4
AFS 401/90GU 012 6000PSI 400 1/2" G1/2"-14 13 405 54 182 60 46 16 19 20 37 9,0 (4x)UNC516x1.1/4
AFS 401/90GU 038 6000 PSI 400 1/2" G38"-19 13 405 54 182 60 46 16 19 20 37 9,0 (4x)UNC516x1.1/4
AFS 402/90 GU  6000PSI 400 3/4" G3/4"-14 19 s08 70 238 70 5 19 20 28 43 110 (4x)UNC3/8x1.1/2
AFS 403/90 GU 6000PSI 400 1" G1"-11 25 572 79 278 85 72 21 22 34 51 130 (4x)UNC7/M16x1.1/2
AFS 404/90 GU 6000PSI 400 1.1/4" G11/4"11 32 e67 93 318 95 75 26 26 38 56 135 (4x)UNC1/2x1.3/4
AFS 405/90 GU 6000PSI 400 1.1/2" G11/2"-11 38 794 110 365 110 94 25 28 42 65 170 (4x)UNC5/8x2

PN = presién nominal PB = presién de servicio max.

Variantes de producto
AFS 90 G (6000 PSI) Brida roscada macho SAE, BSP, angulo de 90°, sélo brida
AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI) Brida roscada macho SAE, BSP, angulo de 90°, con juego de tornillos métricos y junta térica

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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