AFS STRE (3000 PSI)
Collar de soldadura SAE HANSA[/FLEX

Caracteristicas —E .~ .
Serie de presién 3000 psi . 1T
Norma ISSAOE6J12128 C élg Fji:_é.:: ilx;'i,_'?'\g 1
Suplemento construccion  ND 40 ' '.;::_ _ % ﬁ\\%__,j;-ll"}l . L
Forma constructiva recto -

Construccién Collar de soldadura SAE

Fijaciéon Taladro para tornillo

Volumen de suministro  sdlo brida
Material S355J2G3 (ST52.3)
Proteccion de la superficie  negro lubricado

Nota

La presién de servicio maxima indicada se refiere a la brida. La presion de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del
tubo.

Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

Articulo
Denominacion PB 10.9 Tamafio
constructivo

(bar)
AFS 80 STRE 21.3 350 1/2" 21,3x26 22 16,0 13 350 381 175 160 9,0 M8x30 5/16"x1.1/4"
AFS 100 STRE 26.9 350 3/4" 269x26 28 21,5 19 36,0 476 223 180 11,0 M10x35 3/8"x1.1/2"
AFS 102 STRE 33.7 315 1" 33,7x32 35 27,0 25 380 524 262 180 11,0 M10x35 3/8"x1.1/2"
AFS 104 STRE 42.2 250 1.1/4" 424x32 43 36,0 31 410 58,7 302 210 11,5 M10x40 7/16"x1.1/2"
AFS 106 STRE 48.3 200 1.1/2" 48,3x3,2 49 42,0 38 440 69,9 357 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 108 STRE 48.3 200 2" 483x32 49 42,0 42 450 77,8 429 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 108 STRE 60.3 200 2" 60,3x36 61 53,0 49 450 77,8 429 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 110 STRE 60.3 160 2.1/2" 60,3x36 61 53,0 53 500 889 508 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 110 STRE 76.1 160 2.1/2" 76,1x36 77 70,0 62 50,0 889 508 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 112 STRE 88.9 138 3" 889x36 90 820 74 51,0 1064 619 260 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 114 STRE 76.1 35 3.1/2" 76,1x36 77 70,0 70 48,0 1207 699 260 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 114 STRE 88.9 35 3.1/2" 889x36 90 82,0 82 48,0 1207 699 260 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 116 STRE 114.3 35 4" 114x36 115 1070 102 480 1302 778 260 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 116 STRE 88.9 35 4" 889x36 90 82,0 82 480 1302 778 260 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 118 STRE 139.7* 35 5" 139,7x4 131 1200 131 28,0 1524 921 280 175 M16x55 5/8"x2"
PN = presién nominal PB = presién de servicio max. — *) AFS 118 STRE 139.7: Ejecucion como brida plana para soldar.

Variantes de producto
AFS STRE M (3000 PSI) Collar de soldadura SAE, con juego de tornillos métricos y junta térica
AFS STRE U (3000 PSI)  Collar de soldadura SAE, con juego de tornillos UNC y junta térica
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