BL (3000 PSI)
Plato ciego SAE HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Serie de presion 3000 psi

Norma SAE J518C
ISO 6162

Forma constructiva recto

Construccion Plato ciego SAE

Volumen de suministro  sdlo plato ciego
Material S355J2G3 (C22)

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Articulo

Denominaciéon PB 10.9 Tamafo
constructivo

(bar)

BL 3001 350 12" 302 240 16 381 54 175 46 6,8 8,7 M8 x 25 5/16" x 1.1/4"
BL 3002 350 3/4" 381 318 17 476 65 223 52 6,8 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
BL 3003 315 1" 445 38,0 17 524 70 26,2 59 8,0 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
BL 3004 250 1.1/4" 50,8 43,0 17 58,7 79 302 73 8,0 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
BL 3005 200 1.172" 60,3 50,0 19 69,9 94 35,7 83 8,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
BL 3006 200 2" 71,4 620 19 778 102 42,9 97 9,6 135 M12x35 1/2"x1.1/2"

PN = presion nominal PB = presion de servicio max.

*1) = se puede elegir entre 10,75, 12,0 0 12,75 — *2) = alternativamente M 10 x 30 o M 12 x 35

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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